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3. WYMIAROWANIE

Oznaczenia: 
 
S - POMIAR SZEROKOŚCI [mm]  
H - POMIAR WYSOKOŚCI [mm]  
A - SZEROKOŚĆ PRZYLGI [mm]

1. MAKSYMALNE WYMIARY

Maksymalne wymiary moskitiery [mm]

ramka z profilu 
PG MRS

ramka z profilu 
PG/SZ MRS

ramka z profilu 
PG MRS i PG/SZ MRS

bez profilu łączącego 1500 x 1500 1200 x 1200 1200 x 1200

z profilem łączącym PL MRS 1600 x 2500 1300 x 2300 1300 x 2300

Uwaga!!!
1. Podany poniżej sposób wymiarowania jest szacunkowy, zaleca się wymiarowanie przy pomocy narożników zewnętrznych (NZ MRS).
2. Należy upewnić się, że na ramie nie znajdują się elementy powodujące kolizję przy montażu.
3. Należy upenwnić się, że stolarka okienna jest typu niezlicowanego.

2. TYPY RAM OKIENNYCH

OKNO NIEZLICOWANE OKNO ZLICOWANEOKNO PÓŁZLICOWANE
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4. DOBÓR ZACZEPU MOSKITIERY
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5. INSTRUKCJA MONTAŻU
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6.1. Profile okienne ALUPLAST

Ideal 2000

S [mm]

S+27 [mm]

14
,5

 [m
m

]

Ideal 4000

S [mm]

15
 [m

m
]

S+27 [mm]

Ideal 4000 NEW

S [mm]

S+35 [mm]

30
 [m

m
]

Ideal 5000

S [mm]

15
 [m

m
]

S+27 [mm]

Ideal 7000

S [mm]

S+30 [mm]

20
 [m

m
]

Ideal 7000 NEW

S [mm]

S+30 [mm]

20
 [m

m
]

Intertec MD 85

S [mm]

S+30 [mm]

20
 [m

m
]

Energeto 8000

S [mm]

S+30 [mm]

20
 [m

m
]

Energeto 5000

S [mm]

15
 [m

m
]

S+27 [mm]

Energeto 4000

S [mm]

15
 [m

m
]

S+27 [mm]

6. PRZYKŁADOWE WYMIARY MOSKITIER W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU STOLARKI OKIENNEJ
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6.2. Profile okienne DOBROPLAST

Prime

S [mm]

S+30 [mm]

20
 [m

m
]

Encore

S [mm]

S+26 [mm]

13
,5

 [m
m

]

Ovlo / Ovlo classic

S [mm]

S+32 [mm]

23
,5

 [m
m

]

Avangarde 7000 / Avangarde 9000

S [mm]

S+26 [mm]

13
,5

 [m
m

]

6.3. Profile okienne EKOSUN

EkoSun 6

S [mm]

S+28 [mm]

16
 [m

m
]

EkoSun 7

S [mm]

S+28 [mm]
16

 [m
m

]

EkoSun 70

S [mm]

S+27 [mm]

14
 [m

m
]

6.4. Profile okienne GEALAN

GEALAN S 3000

S [mm]

S+25 [mm]

13
,5

 [m
m

]

GEALAN S 8000 IQ

S [mm]

S+26 [mm]

13
 [m

m
]

GEALAN S 9000

S [mm]

S+27 [mm]

15
 [m

m
]
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6.5. Profile okienne INOUTIC

Prestige

S [mm]

S+32 [mm]

20
 [m

m
]

Eforte

S [mm]

S+29 [mm]

15
,5

 [m
m

]

Arkade

S [mm]

S+31 [mm]

18
 [m

m
]

6.6. Profile okienne KNIPPING

76 AD Standard

S [mm]

S+26 [mm]

14
 [m

m
]

76 AD Standard AluClip

S [mm]

S+30 [mm]

20
,3

 [m
m

]

88 Standard

S [mm]

S+27 [mm]

18
 [m

m
]

88 Standard AluClip

S [mm]

S+32 [mm]

24
,4

 [m
m

]
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6.7. Profile okienne REHAU

Geneo

S [mm]

S+29 [mm]

20
 [m

m
]

Brilliant-Design (70 mm)

S [mm]

S+27 [mm]

14
,5

 [m
m

]

Brilliant-Design (80 mm)

S [mm]

S+35 [mm]

24
,5

 [m
m

]

Euro-Design 86 plus  (66 mm)

S [mm]

S+29 [mm]

20
 [m

m
]

Euro-Design 86 plus  (72 mm)

S [mm]

S+29 [mm]

20
 [m

m
]

6.8. Profile okienne SALAMANDER

SALAMANDER bluEvolution 73

S [mm]

S+28 [mm]

12
,5

 [m
m

]

SALAMANDER bluEvolution 82

S [mm]

S+27 [mm]

16
 [m

m
]

SALAMANDER bluEvolution 92

S [mm]

S+28 [mm]

18
 [m

m
]

SALAMANDER Streamline AD

S [mm]

S+26 [mm]

14
 [m

m
]

SALAMANDER Streamline AD Alu

S [mm]

S+29 [mm]

18
 [m

m
]
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6.9. Profile okienne  SCHÜCO

Living

S [mm]

S+27 [mm]

15
 [m

m
]

Alu Inside (standard)

S [mm]

S+27 [mm]

15
 [m

m
]

Alu Inside (Passive House)

S [mm]

S+27 [mm]

15
 [m

m
]

6.10. Profile okienne  SONAROL

Optiterm

S [mm]

S+33 [mm]

26
 [m

m
]

Perfectherm

S [mm]

S+27 [mm]

16
 [m

m
]

Clasictherm

S [mm]

S+27 [mm]

16
 [m

m
]

6.11. Profile okienne  TROCAL

PK76 Innovo

S [mm]

S+26 [mm]

14
 [m

m
]



11

INSTRUKCJA WYMIAROWANIA MOSKITIERY RAMKOWEJ STAŁEJ MRS

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
Stan na dzień 2020.05.18

6.12. Profile okienne VEKA

PERFECTLINE Standard

S [mm]

S+28 [mm]

15
,5

 [m
m

]

PERFECTLINE Standard AC 

S [mm]

S+31 [mm]

21
 [m

m
]

PERFECTLINE Swing

S [mm]

S+28 [mm]

15
,5

 [m
m

]

SOFTLINE 82 AD 

S [mm]

S+28 [mm]

15
,5

 [m
m

]

SOFTLINE 82 MD

S [mm]

S+28 [mm]

15
,5

 [m
m

]

SOFTLINE 82 MD AC

S [mm]

S+30 [mm]

21
 [m

m
]

SOFTLINE 76

S [mm]

S+28 [mm]

15
,5

 [m
m

]
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6.13. Profile okienne WITAL

Prestige Therm Light (68011)

S [mm]

S+27 [mm]

15
 [m

m
]

Prestige Standard (68010)

S [mm]

S+31 [mm]

26
 [m

m
]

Prestige Standard (67010)

S [mm]

S+27 [mm]

16
 [m

m
]

Prestige Standard (67011)

S [mm]

S+27 [mm]

16
 [m

m
]

Prestige Therm (68610)

S [mm]

S+28 [mm]

20
 [m

m
]

Prestige Therm (68611)

S [mm]

S+30 [mm]

20
 [m

m
]

Prestige Therm (58611)

S [mm]

S+28 [mm]

20
 [m

m
]
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Centrala; Zakład w Bielsku-Białej: 
ul.Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, Polska, 
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu: 
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Polska, 
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006 
e–mail: aluprof@aluprof.eu

Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej, w szczególności Dyrektywą 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. 
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 

(Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 167, str. 10 z późn. zm.). Wszelkie pobieranie i powielanie w celu dalszego 
rozpowszechniania całości lub części dokumentacji, bez zgody Aluprof S.A. jest nielegalne i spowoduje 

powstanie odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej.


